
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
ПЛИНТУСА ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ

Плинтус для столешницы предназначен для придания аккуратного 
законченного эстетического вида столешнице. Он скрывает зазоры и 
неровности стены, препятствует попаданию жидкости, крошек и 
мелких предметов в зазор между стеной и столешницей.
Плинтус устанавливается на завершающем этапе монтажа.

 * Номера размещены на внутренней 
   стороне деталей.

Монтаж плинтуса на столешнице:

1. Установить монтажные площадки всех углов столешницы при помощи саморезов 
(2, 6, 7).
2. Замерить расстояние между краями монтажных площадок и отпилить плинтус вместе 
с базовой и декоративной частью в этот размер.
3. Замерить длину от края монтажной площадки до конца столешницы (если это край 
столешницы) и вычесть толщину торцевой заглушки (3,4). Отпилить получившийся 
размер вместе с базовой и декоративной частью.
4. Отделить базовую и декоративную часть плинтуса, разместить ее между монтажными 
площадками, прижать к стене и закрепить саморезами.
5. Защелкнуть декоративный профиль в монтажных пазах.
6. Установить декоративные накладки на внутренние и внешние углы, соблюдая 
парность (8, 5, 9) (см. выше).
7. Используйте соединительный элемент 1, если нужно удлинить плинтус.
8. Установить торцевые заглушки.

Рекомендуется нанесение герметика вдоль линии соприкосновения 
уплотнения плинтуса со столешницей и стеной.

Состав набора*:

Заглушка - 2 шт (№ 3 и №4)
Соединительный элемент - 1 шт (№1)
Внутренний угол - 1 шт (№2+№8)
Внутренний угол 135 град.-1 шт (№9+№7)
Внешний угол - 1 шт (№5+№6)
Инструкция по монтажу - 1 шт
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